
 
NITROGEN GAS SPRINGS AR/C |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 

 

EM24.54.700 PED 
(RENAULT)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR/C  
   
I  Diametri e forze intercambiabili con la serie AR  
 con ingombri ridotti del 25%.  

GB  Interchangeable diameters and forces with the AR series  
with overall sizes reduced by 25%.  

 
F Diamиtres et forces interchangeables avec la sйrie AR avec 

encombrements rйduits de 25%. 

D Mit der Serie AR austauschbarer Durchmesser und Kraft bei 
um 25% reduzierten Raumbedarf. 

R Диаметры и усилия взаимозаменяемы по серии AR                                                                            
с уменьшенными на 25% габаритными  размерами.     
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
AR/C 5 

NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 5 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

AR/C 5 - 8 0 - C 
 

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome 
Autonomer Modellcode C = COLLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

AR/C 
5 

 Код автономного типа 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 
2 3 4 5 6 

Not self contained /Reliй 
angeschlossen l Неавтономный 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min max 
15 MPa 2 MPa 80 C° 

 
 
CODICE S max La Lb Fo 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 

1,5 
 

1,4 
 

1,3 
 

1,2 
 

1,1 

1 

0 25 50 75 100 125 

S max.(mm) 
 

∆ P Kit V max cicli/min 

± 0,33%/1°C SCR-AR/C 5 1,6 m/s 40/80 
 

F P V A Kg 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

AR/C 5-6 6 56 62 
AR/C 5-13 13 63 76 
AR/C 5-19 19 69 88 
AR/C 5-25 25 75 100 
AR/C 5-38 38 88 126 
AR/C 5-50 50 100 150 
AR/C 5-63 63 113 176 
AR/C 5-80 80 130 210 
AR/C 5-100 100 150 250 
AR/C 5-125 125 175 300 
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(daN) 
 
 
 
 
 
 

500 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
648 0,006 0,50 
661 0,014 0,54 
665 0,020 0,59 
667 0,026 0,62 
670 0,040 0,71 

15 3,14 
671 0,052 0,78 
671 0,066 0,88 
672 0,083 0,98 
672 0,104 1,12 
673 0,130 1,28  



 
NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 5 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05570/C) FPS (Код 05917/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04752) FA (Код 05571/C) 

AR/C 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ (Код 05567/C) FO (Код 06024/C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06181)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
AR/C 7,5 

NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 7,5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 7,5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 7,5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 7,5 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Ejemplo de pedido 

AR/C 7,5 - 8 0 - C 
 

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome 
Autonomer Modellcode C = COLLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

AR/C 
7,5 

Код автономного типа 

800 

720 

640 

560 

480 

400 

320 

240 

160 

80 
2 3 4 5 6 

Not self contained / Reliй 
angeschlossen l Неавтономный 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min max 
15 MPa 2 MPa 80 C° 

 
 
CODICE S max La Lb Fo 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 
 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1 

0 25 50 75 100 125 

S max.(mm) 
 

∆ P Kit V max cicli/min 
± 0,33%/1°C SCR-AR/C 7,5 1,6 m/s 15/40 

 
 

F P V A Kg 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
AR/C 7,5-6 6 56 62 
AR/C 7,5-13 13 63 76 
AR/C 7,5-19 19 69 88 
AR/C 7,5-25 25 75 100 
AR/C 7,5-38 38 88 126 
AR/C 7,5-50 50 100 150 
AR/C 7,5-63 63 113 176 
AR/C 7,5-80 80 130 210 
AR/C 7,5-100 100 150 250 
AR/C 7,5-125 125 175 300 

 
 

62 

(daN) 
 
 
 
 
 
 

750 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
1089 0,009 0,68 
1118 0,018 0,73 
1126 0,026 0,80 
1131 0,035 0,82 
1136 0,052 0,92 

15 4,906 
1139 0,069 1,06 
1140 0,087 1,12 
1142 0,110 1,26 
1143 0,137 1,39 
1143 0,171 1,57  



 
NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 7,5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 7,5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 7,5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 7,5 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05572/C) FPS (Код 05918/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04754) FA (Код 05573/C) 

AR/C 
7,5 

 
 
 
 
 
 
 

FO (Код 04756/C) 
                                                                                FAQ (Код 05569/C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR1 (Код 06189) 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
AR/C 15 

NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 15 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 15 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 15 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 15 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

AR/C 15 - 80 - C 
 

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome 
Autonomer Modellcode C = COLLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

AR/C 
15 

Код автономного типа 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 
2 3 4 5 6 

Not self contained / Reliй 
angeschlossen l Неавтономный 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min max 
15 MPa 2 MPa 80 C° 

 
 
 
 

CODICE S max La Lb Fo 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 
 

1,5 
 

1,4 
 

1,3 
 

1,2 
 

1,1 

1 
0 20 40 60 80 100 

S max.(mm) 
 
 
 

∆ P Kit V max cicli/min 
± 0,33%/1°C SCR-AR/C 15 1,6 m/s 15/40 

 
 
 
 

F P V A Kg 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
AR/C 15-25 25 85 110 
AR/C 15-38 38 98 136 
AR/C 15-50 50 110 160 
AR/C 15-63 63 123 186 
AR/C 15-80 80 140 220 
AR/C 15-100 100 160 260 
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(daN) 
 
 
 

1500 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
2129 0,089 2,05 
2167 0,130 2,35 
2187 0,168 2,50 

15 10,17 
2200 0,209 2,75 
2211 0,262 3,05 
2220 0,325 3,40  



 
NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 15 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 15 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 15 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 15 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05574/C) FPS (Код 05919/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04757) FA (Код 05575/C) 

AR/C 
15  

 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ (Код 05576/C) FO (Код 04759/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06190)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
AR/C 30 

NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 30 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 30 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 30 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 30 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

AR/C 30 - 80 - C 
 

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome 
Autonomer Modellcode C = COLLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

AR/C 
30 

Код автономного типа 

3000 

2700 

2400 

2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

300 
2 3 4 5 6 

Not self contained / Reliй 
angeschlossen l Неавтономный 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 
 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
AR/C 30-25 25 95 120 
AR/C 30-38 38 108 146 
AR/C 30-50 50 120 170 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1 
0 20 40 60 80 100 

S max.(mm) 
 
 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 

80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-AR/C 30 1,6 m/s 15/40 
 
 
 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

4199 0,164 3,95 
4291 0,237 4,37 
4339 0,305 4,75  

3000 (±5%) 15 19,62 
AR/C 30-63 63 133 196 4372 0,378 5,20 
AR/C 30-80 80 150 230 4400 0,474 5,70 
AR/C 30-100 100 170 270 4421 0,587 6,40 
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NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 30 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 30 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 30 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 30 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05577/C) FPS (Код 05920/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04760) FA (Код 05578/C) 

AR/C 
30  

 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ (Код 05579/C) FO (Код 04762/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06047)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
AR/C 50 

NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 50 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 50 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 50 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 50 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

AR/C 50 - 80 - C 
 

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome 
Autonomer Modellcode C = COLLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

AR/C 
50 

Код автономного типа 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 
2 3 4 5 6 

Not self contained / Reliй 
angeschlossen l Неавтономный 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 
 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
AR/C 50-25 25 115 140 
AR/C 50-38 38 128 166 
AR/C 50-50 50 140 190 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1 
0 20 40 60 80 100 

S max.(mm) 
 
 
 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 

80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-AR/C 50 1,6 m/s 15/40 
 
 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

7125 0,274 5,1 
7336 0,391 5,6 
7448 0,499 6,0  

5000 (±5%) 15 33,16 
AR/C 50-63 63 153 216 7527 0,616 6,5 
AR/C 50-80 80 170 250 7596 0,768 7,2 
AR/C 50-100 100 190 290 7649 0,948 8,0 
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NITROGEN GAS SPRINGS AR/C 50 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN AR/C 50 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ AR/C 50 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO AR/C 50 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05580/C) FPS (Код 05921/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04763) FA (Код 05581/C) 

AR/C 
50  

 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ (Код 05582/C) FO (Код 04765/C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06191)  
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