
 
NITROGEN GAS SPRINGS KC |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 

 

PED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KC  

 
 
 
 
 
 
 
 

KC  
    

I Serie compatta: ingombri ridotti, forze maggiori. 
Collegabili M6 a sistema 

GB Compact series: reduced sizes, higher forces. 
M6-connectable to system. 

F Sйrie compacte: encombrements rйduits, forces augmentйes. 
Reliables M6 au systиme. 

D  Kompaktserie: reduzierter Raumbedarf, grцЯere Kraft.  
Durch M6 mit dem System verbindbar.  

R  Серия компактных цилиндров: размеры меньшие,                                                                           
усилие выше, подсоединяемы к системе через М6. 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KC 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
CODICE S max La Lb 

Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
KC 3-10 10 40 50 
KC 3-13 13 43 56 
KC 3-16 16 46 62 
KC 3-19 19 49 68 
KC 3-25 25 55 80 
KC 3-32 32 62 94 
KC 3-38 38 68 106 
KC 3-50 50 80 130 
KC 3-63 63 93 156 
KC 3-75 75 105 180 
KC 3-80 80 110 190 
KC 3-100 100 130 230 
KC 3-125 125 155 280 
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NITROGEN GAS SPRINGS KC 3 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 3 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 3   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 3 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

KC 3 - 50 
  

CODICE MODELLO BASE 
Standard type code 

Code modиle de base 
Typ Standardmodell 
Код стандартного типа 

 
 
 
 
 

320 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 

max ∆ P Kit V max cicli/min 

80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-KC 3 1,6 m/s 20/100 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

454 0,006 0,17 
462 0,007 0,17 
475 0,009 0,19 
478 0,01 0,2 
482 0,013 0,21 
484 0,017 0,23 

300 (±5%) 486 15 0,02 2,009 0,25 
488 0,026 0,29 
489 0,033 0,33 
490 0,039 0,36 
490 0,042 0,38 
491 0,052 0,45 
491 0,065 0,52  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 3 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 3 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 3 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 3 

 
 
ATTACCHI  

Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04749)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA (Код 05590/C) KC 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO (Код 06476/C) 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KC 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
CODICE S max La Lb 

Code/Cтdigo (mm) (mm) (mm) 
KC 5-10 10 40 50 
KC 5-13 13 43 56 
KC 5-16 16 46 62 
KC 5-19 19 49 68 
KC 5-25 25 55 80 
KC 5-32 32 62 94 
KC 5-38 38 68 106 
KC 5-50 50 80 130 
KC 5-63 63 93 156 
KC 5-75 75 105 180 
KC 5-80 80 110 190 
KC 5-100 100 130 230 
KC 5-125 125 155 280 
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NITROGEN GAS SPRINGS KC 5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 5   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 5 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Ejemplo de pedido 

KC 5 - 50 
  

CODICE MODELLO BASE 
Standard type code 

Code modиle de base 
Typ Standardmodell 
Код стандартного типа 

 
 
 
 
 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-KC 5 1,6 m/s 20/100 

 
Fo F P V A 

(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 
706 0,009 0,25 
717 0,012 0,26 
739 0,014 0,27 
743 0,016 0,28 
747 0,021 0,31 
751 0,027 0,34 

500 (±5%) 753 15 0,032 3,14 0,36 
755 0,042 0,4 
757 0,052 0,45 
758 0,062 0,5 
758 0,066 0,52 
759 0,083 0,6 
760 0,103 0,7  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 5 

 
 
ATTACCHI  

Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR (Код 04751) FA (Код 05589/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KC 
5  

 
FAQ (Код 05568/C) FO (Код 06297/C) 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KC 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
CODICE S max La Lb 

NITROGEN GAS SPRINGS KC 7 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 7 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 7   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 7 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Ejemplo de pedido 

KC 7 - 50 
  

CODICE MODELLO BASE 
Standard type code 

Code modиle de base 
Typ Standardmodell 
Код стандартного типа 

 
 
 
 

700 

630 

560 

490 

420 

350 

280 

210 

140 

70 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-KC 7 1,6 m/s 20/100 

 
Fo F P V A Kg 

Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 
KC 7-10 10 42 52 
KC 7-13 13 45 58 
KC 7-16 16 48 64 
KC 7-19 19 51 70 
KC 7-25 25 57 82 
KC 7-32 32 64 96 
KC 7-38 38 70 108 
KC 7-50 50 82 132 
KC 7-63 63 95 158 
KC 7-75 75 107 182 
KC 7-80 80 112 192 
KC 7-100 100 132 232 
KC 7-125 125 157 282 
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(daN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
1000 0,014 0,37 
1042 0,017 0,39 
1050 0,02 0,4 
1056 0,024 0,41 
1064 0,031 0,45 
1070 0,039 0,5 
1073 0,047 0,53 

15 4,521 
1077 0,061 0,61 
1080 0,076 0,69 
1082 0,091 0,77 
1083 0,097 0,8 
1084 0,121 0,93 
1086 0,151 1,09  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 7 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 7 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 7 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 7 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05570/C) FPS (Код 05917/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04752) FA (Код 05571/C) 

 
 
 
 
 

KC 
7  

FAQ (Код 05567/C) FO (Код 06024/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06181)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 10 

NITROGEN GAS SPRINGS KC 10 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 10 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 10   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 10 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

KC 10 - 50 - C.1 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome C.1 = COLLEGATO 
Not self contained 

Autonomer Modellcode 
  Код автономного типа 

 
 
 
 
 
1100 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

2 3 4 5 

Неавтономный 
 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 

 

 

KC 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P max 
15 MPa 

 
CODICE S max 

 
 
 
 GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P min max 
2 MPa 80 C° 

 
± 0,33%/1°C SCR-KC 10 1,6 m/s 20/100 

La Lb Fo 

 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 

∆ P Kit V max cicli/min 

F P V A Kg 
Code/Cуdigo 

KC 10-10 
KC 10-13 
KC 10-16 
KC 10-19 
KC 10-25 
KC 10-32 
KC 10-38 
KC 10-50 
KC 10-63 
KC 10-75 
KC 10-80 
KC 10-100 
KC 10-125 
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(mm) 
10 
13 
16 
19 
25 
32 
38 
50 
63 
75 
80 
100 
125 

(mm) 
48 
51 
54 
57 
63 
70 
76 
88 
101 
113 
118 
138 
163 

(mm) 
58 
64 
70 
76 
88 
102 
114 
138 
164 
188 
198 
238 
288 

(daN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 (±5%) 

(daN) 
1572 
1626 
1665 
1696 
1739 
1773 
1793 
1821 
1841 
1854 
1858 
1871 
1881 

(MPa) 

15 

(l) 
0,022 
0,026 
0,031 
0,036 
0,045 
0,056 
0,066 
0,84 

0,105 
0,124 
0,132 
0,163 
0,202 

(cm2) 

7,065 

0,5 
0,52  
0,54  
0,56  
0,61  
0,66  
0,71  
0,81  
0,91  
1,02  
1,05  
 1,2 
1,4  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 10 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 10 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 10 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 10 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 
 
FP (Код 05572/C) FPS (Код 05918/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA (Код 05573/C) FAQ (Код 05569/C) 

 

KC 
10  

 
 
 
 
 
 
FO (Код 04756/C)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 15 

NITROGEN GAS SPRINGS KC 15 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 15 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 15   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 15 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

KC 15 - 50 - C.1 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome C.1 = COLLEGATO 
Not self contained 

Autonomer Modellcode 
Код автономного типа 

 
 
 
 
 
1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

2 3 4 5 

angeschlossen 
Неавтономный 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 

 

KC 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P max 
15 MPa 

 
CODICE S max 

 
 
 
 GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P min max 
2 MPa 80 C° 

 
La Lb Fo 

 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 
 

∆ P Kit V max cicli/min 

± 0,33%/1°C SCR-KC 15 1,6 m/s 20/100 
F P V A Kg 

Code/Cуdigo 
KC 15-10 
KC 15-13 
KC 15-16 
KC 15-19 
KC 15-25 
KC 15-32 
KC 15-38 
KC 15-50 
KC 15-63 
KC 15-75 
KC 15-80 
KC 15-100 
KC 15-125 

 
 

80 

(mm) 
10 
13 
16 
19 
25 
32 
38 
50 
63 
75 
80 
100 
125 

(mm) 
54 
57 
60 
63 
69 
76 
82 
94 
107 
119 
124 
144 
169 

(mm) 
64 
70 
76 
82 
94 
108 
120 
144 
170 
194 
204 
244 
294 

(daN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 (±5%) 

(daN) 
2274 
2339 
2385 
2420 
2469 
2506 
2528 
2559 
2579 
2592 
2597 
2610 
2621 

(MPa) 

15 

(l) 
0,031 
0,039 
0,045 
0,052 
0,067 
0,083 
0,097 
0,126 
0,157 
0,185 
0,197 
0,245 
0,304 

(cm2) 

10,17 

0,8 
0,9  
0,9  
 1 
1,1  
1,1  
1,2  
1,3  
1,4  
1,4  
1,4  
1,9  
2,2  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 15 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 15 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 15 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 15 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 

FP (Код 05572/C) FPS (Код 05918/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 05958) FA (Код 05772/C) 

 

KC 
15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ (Код 06025/C) FR1 (Код 06086) 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 24 

NITROGEN GAS SPRINGS KC 24 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 24 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 24   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 24 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

KC 24 - 50 - C.1 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome C.1 = COLLEGATO 
Not self contained 

Autonomer Modellcode 
Код автономного типа 

 
 
 
 
 
2400 

2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

300 

2 3 4 5 

Reliй 
angeschlossen 
Неавтономный 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 

 

KC 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P max 
15 MPa 

 
CODICE S max 

 
 
 
 GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P min max 
2 MPa 80 C° 

 
La Lb Fo 

 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 
 

∆ P Kit V max cicli/min 
± 0,33%/1°C SCR-KC 24 1,6 m/s 20/100 

 
F P V A Kg 

Code/Cуdigo 
KC 24-10 
KC 24-13 
KC 24-16 
KC 24-19 
KC 24-25 
KC 24-32 
KC 24-38 
KC 24-50 
KC 24-63 
KC 24-75 
KC 24-80 
KC 24-100 
KC 24-125 
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(mm) 
10 
13 
16 
19 
25 
32 
38 
50 
63 
75 
80 
100 
125 

(mm) 
55 
58 
61 
64 
70 
77 
83 
95 
108 
120 
125 
145 
170 

(mm) 
65 
71 
77 
83 
95 
109 
121 
145 
171 
195 
205 
245 
295 

(daN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2400 (±5%) 

(daN) 
3604 
3719 
3803 
3867 
3958 
4027 
4069 
4126 
4166 
4191 
4199 
4225 
4246 

(MPa) 

15 

(l) 
0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,1 
0,12 
0,15 
0,19 
0,23 
0,28 
0,29 
0,36 
0,45 

(cm2) 

15,89 

1,1 
1,25  
 1,4 
1,44  
1,54  
1,63  
1,71  
1,89  
2,09  
 2,3 
2,35  
2,66  
3,04  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 24 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 24 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 24 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 24 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05574/C) FPS (Код 05919/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04757) FA (Код 05575/C) 

 
 
 
 
 

KC 
24  

FAQ (Код 05576/C) FO (Код 04759/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06190)  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
KC 42 

NITROGEN GAS SPRINGS KC 42 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 42 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 42   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 42 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

KC 42 - 50 - C.1 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO 
Self-contained model code 

Code modиle autonome C.1 = COLLEGATO 
Not self contained 

Autonomer Modellcode 
Код автономного типа 

 
 
 
 
 
 
4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

2 3 4 5 

Reliй 
angeschlossen 
Неавтономный 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) 

 

 

KC 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P max 
15 MPa 

 
CODICE S max 

 
 
 
 
 GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P min max 
2 MPa 80 C° 

 
La Lb Fo 

 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 
 
 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 25 50 75 100 125 

S max (mm) 
 

∆ P Kit V max cicli/min 
± 0,33%/1°C SCR-KC 42 1,6 m/s 20/100 

 
F P V A Kg 

Code/Cуdigo 
KC 42-16 
KC 42-19 
KC 42-25 
KC 42-32 
KC 42-38 
KC 42-50 
KC 42-63 
KC 42-75 
KC 42-80 
KC 42-100 
KC 42-125 

 
 
 
84 

(mm) 
16 
19 
25 
32 
38 
50 
63 
75 
80 
100 
125 

(mm) 
81 
84 
90 
97 
103 
115 
128 
140 
145 
165 
190 

(mm) 
97 
103 
115 
129 
141 
165 
191 
215 
225 
265 
315 

(daN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4200 (±5%) 

(daN) 
6017 
6152 
6359 
6530 
6640 
6796 
6910 
6985 
7011 
7090 
7158 

(MPa) 

15 

(l) 
0,15 
0,17 
0,21 
0,26 
0,3 
0,37 
0,46 
0,54 
0,57 
0,7 
0,87 

(cm2) 

28,26 

2,6 
2,7  
2,9  
 3 
3,2  
3,5  
3,8  
4,2  
4,4  
4,9  
5,4  



 
NITROGEN GAS SPRINGS KC 42 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN KC 42 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ  KC 42 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO KC 42 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
FP (Код 05577/C) FPS (Код 05920/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR (Код 04760) FA (Код 05578/C) 

 
 
 
 
 

KC 
42  

FAQ (Код 05579/C) FO (Код 04762/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06047)  
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