
 
NITROGEN GAS SPRINGS SR |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 

 

PED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR     

I Serie con tenuta sul pistone: forze elevate, minimo 
ingombro. 

 
GB Series with seal on the piston: high forces, 

minimal overall size. 
 
F Sйrie avec йtanchйitй sur le piston: forces йlevйes, 

encombrement minimum. 
 
D Serie mit Dichtung am Kolben: hohe Kraft, minimaler 

Raumbedarf. 
 
R Серия цилиндров с уплотнением  на поршне: 
         высокое усилие, минимальные габаритные  размеры.

SR  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 4 

                                               
P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 4-6 6 50 56 
SR 4-10 10 60 70 

SR SR 4-16 16 75 91 

4 SR 4-25 25 95 120 
SR 4-32 32 108 140 
SR 4-40 40 125 165 
SR 4-50 50 145 195 
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NITROGEN GAS SPRINGS SR 4 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 4 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 4 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 4 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода при заказе 

SR 4 - 25 
  

CODICE MODELLO BASE 
Standard type code 

Code modиle de base 
Typ Standardmodell 
Код стандартного типа 

 
 
 
 
 
 
 
 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 10 20 30 40 50 

S max.(mm) 
 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 4 0,5 m/s 50/100 

 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

589 0,006 0,13 
662 0,008 0,15 
670 0,012 0,18 

400 (±5%) 691 15 0,018 2,83 0,22 
715 0,022 0,24 
723 0,028 0,27 
736 0,033 0,31  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 4 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 4 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 4 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 4 

 
 
ATTACCHI  

Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA (Код 05529/C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FP (Код 05528/C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR  
4  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 7,5 

                                               
P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 7,5-6 6 57 63 
SR 7,5-10 10 65 75 

SR SR 7,5-16 16 77 93 

7,5 SR 7,5-25 25 95 120 
SR 7,5-32 32 108 140 
SR 7,5-40 40 125 165 
SR 7,5-50 50 145 195 
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NITROGEN GAS SPRINGS SR 7,5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 7,5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 7,5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 7,5 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода при заказе 

SR 7,5 - 25 
  

CODICE MODELLO BASE 
Standard type code 

Code modиle de base 
Typ Standardmodell 
Код стандартного типа 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P (MPa) 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 

 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 10 20 30 40 50 

S max.(mm) 
 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 7,5 0,5 m/s 50/100 

 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

950 0,013 0,2 
1080 0,015 0,24 
1154 0,022 0,28 

750 (±5%) 1216 15 0,031 4,9 0,33 
1257 0,038 0,37 
1269 0,047 0,42 
1289 0,057 0,48  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 7,5 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 7,5 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 7,5 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 7,5 

 
 
ATTACCHI  

Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA (Код 05573/C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO (Код 04756/C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR  
7,5  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 10                                                         

1050 
 
900 
 
750 
 
600 
 
450 
 
300 
 
150 

NITROGEN GAS SPRINGS SR 10 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 10 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 10 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 10 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 10 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа                         Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 
R В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 

(Код 05614/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

                              R    Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 

 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
0 10 20 30 40 50  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P (MPa) S max.(mm) 

 

P max P min max ∆ P Kit V max cicli/min 
15 MPa 2 MPa 80 C°  ± 0,33%/1°C 

 
CODICE S max La Lb Fo F 

Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) (daN) (daN) 
SR 10-6 6 55 61 1776 
SR 10-10 10 68 78 1862 
SR 10-16 16 84 100 1770 
SR 10-25 25 110 135 1692 

SR SR 10-32** 32 127 159 1000 (±5%) 1704 

10 SR 10-32.1 32 135 167 1619 
SR 10-40** 40 135 175 1851 
SR 10-40.1 40 155 195 1636 
SR 10-50 50 180 230 1651 

** IN ESAURIMENTO, Until stocks last, , Auslaufposten, в наличии до окончания склада 

138 

SCR-SR 10 0,5 m/s 50/100 

P V A Kg 
(MPa) (l) (cm2) 

0,01 0,3 
0,02 0,4 
0,03 0,5 
0,05 0,6 

15 0,06 7,065 0,7 
0,06 0,7 
0,07 0,8 
0,08 0,8 
0,1 0,9  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 10 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 10 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 10 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 10 

 
 
ATTACCHI  

Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 
 
 
 

FRC (Код 05922/C) 
              
ATTACCO UTILIZZA- 
BILE UNICAMENTE 

PER APPLICAZIONE 
AUTONOMA 

Крепления только 
                                      для применения 
                        в автономном режиме 

 
 

FA (Код 05589/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO (Код 06297/C) 

FR (Код 06029) 

ATTACCO 
UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения в 
неавтономном 
режиме 

FAQ (Код 05568/C) 

SR 
10 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 18                                                             

2000 

1750 

1500 

1250 

1000 

750 

500 

250 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
CODICE S max La Lb 

NITROGEN GAS SPRINGS SR 18 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 18 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 18 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 18 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 18 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe *                                                                   

E   R    В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 
 

(Код 04912/C) 

(4x) M8 (x11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 
R Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 

 
 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
12 13 14 15 0 10 20 30 40 50 

S max.(mm) 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 18 0,5 m/s 50/100 

 
Fo F P V A Kg 

 

 

SR 

Code/Cуdigo 
SR 18-6 
SR 18-10 
SR 18-16 

18 SR 18-25 
SR 18-32 
SR 18-40 
SR 18-50 
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(mm) 
6 
10 
16 
25 
32 
40 
50 

(mm) 
60 
70 
90 
110 
130 
150 
170 

(mm) 
66 
80 
106 
135 
162 
190 
220 

(daN) 
 
 
 
 

1800 (±5%) 

(daN) 
3422 
3214 
3128 
3089 
3007 
3001 
3065 

(MPa) 

15 

(l) 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 
0,11 
0,13 
0,16 

(cm2) 

12,56 

0,6 
0,7  
0,8  
1,0  
1,2  
1,4  
1,6  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 18 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 18 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 18 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 18 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 
 

FRC (Код 05923/C) FR (Код 04754) 
           
ATTACCO UTILIZZABILE 

UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 

AUTONOMA 
Крепления только 
для применения в 

                                                автономном режиме 

FA (Код 05573/C) FAQ (Код 05569/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO (Код 04756/C) FR1 (Код 06189) 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

SR 
18  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 30                                                             

3000 

2700 

2400 

2100 
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1200 

900 

600 

300 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cтdigo (mm) (mm)  (mm) 

SR 30-10 10 75 85 
SR SR 30-16 16 87 103 

30 SR 30-25 25 105 130 

NITROGEN GAS SPRINGS SR 30 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 30 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 30 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 30 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 30 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код  автономного типа                         Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 

E    R     В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 
 

(Код 06236/C) 

(4x) M8 (x11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

 R      Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 
 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
12 13 14 15 0 10 20 30 40 50 

S max.(mm) 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 30 0,5 m/s 50/100 

 
 

Fo F P V A 
(daN) (daN) (MPa) (l) (cm2) Kg 

4900 0,600 1,1 
5148 0,073 1,3 
5300 0,100 1,5 

SR 30-32 
SR 30-40 
SR 30-50 

32 
40 
50 

118 
135 
155 

150 
175 
205 

3000 (±5%) 5364 
5337 
5364 

15 0,139 
0,175 
0,217 

19,62 1,6 
1,8  
2,1  
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NITROGEN GAS SPRINGS SR 30 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 30 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 30 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 30 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 

FRC (Код 06237/C) 
             

ATTACCO 
UTILIZZABILE 

UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 

AUTONOMA 
Крепления только 
для применения 

                             в автономном режиме 
 
 

FA (Код 05772/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR1 (Код 06086) 

             
ATTACCO 

UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 

APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 

           Крепления только 
             для применения  
в неавтономном режиме. 

 

FR (Код 05958) 

ATTACCO 
UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном  
режиме. 

FAQ (Код 06025/C) 

SR 
30 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 43                                                             

4500 
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P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 
CODICE S max La Lb 

NITROGEN GAS SPRINGS SR 43 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 43 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 43   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 43 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 43 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 

E    R    В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 
 

(Код 04908/C) 

(4x) M8 (x11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

  R   Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 
 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

1 
12 13 14 15 0 10 20 30 40 50 

 
S max.(mm) 

 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 43 0,5 m/s 50/100 

 
 

Fo F P V A Kg 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 43-10 10 70 80 
SR SR 43-16 16 90 106 

43 SR 43-25 25 110 135 
SR 43-32 32 135 167 
SR 43-40 40 160 200 
SR 43-50 50 190 240 
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(daN) 
 
 
 

4300 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
7305 0,07 1,4 
6937 0,12 1,7 
6977 0,18 2,0 

15 28,26 
6550 0,26 2,4 
6411 0,33 2,8 
6341 0,43 3,3  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 43 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 43 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 43 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 43 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 

FRC (Код 05924/C) FR (Код 04757) 
           
ATTACCO UTILIZZABILE 

UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 

AUTONOMA 
                                            Крепления только 
                                         для применения  
                                в автономном режиме. 

 
 
 

FA (Код 05575/C) FAQ (Код 05576/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO (Код 04759/C) FR1 (Код 06190) 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

SR 
43  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 75                                                             

8000 
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P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 
CODICE S max La Lb 

NITROGEN GAS SPRINGS SR 75 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 75 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 75   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 75 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 75 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 
R В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 
 

(Код 04904/C) 

(4x) M8 (x11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

  R  Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 

 
1,6 

 
 
 

1,4 
 
 
 

1,2 
 
 
 

1 
12 13 14 15 0 10 20 30 40 50 

S max.(mm) 
 

max ∆ P Kit V max cicli/min 
80 C°  ± 0,33%/1°C SCR-SR 75 0,5 m/s 50/100 

 
 

Fo F P V A Kg 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 75-10 10 80 90 
SR SR 75-16 16 100 116 

75 SR 75-25 25 120 145 
SR 75-32 32 150 182 
SR 75-40 40 170 210 
SR 75-50 50 205 255 
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(daN) 
 
 
 

7500 (±5%) 

(daN) (MPa) (l) (cm2) 
11813 0,14 2,8 
11968 0,22 3,2 
12195 0,33 3,7 

15 50,24 
11245 0,49 4,4 
11360 0,6 4,8 
11088 0,78 5,6  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 75 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 75 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 75 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 75 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 

FRC (Код 05925/C) FR (Код 04760) 
           
ATTACCO UTILIZZABILE 

UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 

AUTONOMA 
                                            Крепления только 
                                           для применения  
                                 в автономном режиме. 

 
 
 
 

FA (Код 05578/C) FAQ (Код 05579/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO (Код 04762/C) FR1 (Код 06047) 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

SR 
75  
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 120                                                             
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NITROGEN GAS SPRINGS SR 120 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 120 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 120   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 120 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 120 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа                          Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur. * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 
R В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 
 

(Cod. 04917/C) 

(4x) M8 (x12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

  Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 

 
 

1,6 
 
 

1,4 
 
 

1,2 
 
 

1 
13 14 15 

P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 120-10 10 90 100 
SR SR 120-16 16 110 126 

120 SR 120-25 25 130 155 
SR 120-32 32 155 187 
SR 120-40 40 180 220 
SR 120-50 50 210 260 
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 0 10 20 30 40 50 

 

max ∆ P 
80 C°  ± 0,33%/1°C 

 
 

Fo F 
(daN) (daN) 

16420 
16943 
17697 

11800 (±5%) 
17200 
17099 
17081 

S max.(mm) 

Kit V max cicli/min 
SCR-SR 120 0,5 m/s 50/100 

P V A Kg 
(MPa) (l) (cm2) 

0,28 5,4 
0,41 6,0 
0,59 6,9 

15 78,5 
0,8 7,8 
1 8,7 

1,24 9,9  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 120 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 120 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 120 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 120 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 

FRC (Код 05926/C) FR (Код 04763) 
           
ATTACCO UTILIZZABILE 

UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 

AUTONOMA 
Крепления только 
для применения  

в автономном режиме. 
 
 
 

FA (Код 05581/C) FAQ (Код 05582/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO (Код 04765/C) FR1 (Код 06191) 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

SR 
120 
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CILINDRI MOLLA 

AD AZOTO 
SR 170                                                             
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NITROGEN GAS SPRINGS SR 170 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 170 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 170   |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 170 

 
ESEMPIO D’ORDINE 
Ordering example / Exemple de commande 
Bestellbeispiel / Обозначение кода для заказа 

SR 170 - 25 - F 
  

CODICE MODELLO AUTONOMO F = COLLEGATO 
Self-contained model code Not self contained 

Code modиle autonome Reliй 
Autonomer Modellcode angeschlossen 
Код автономного типа Неавтономный 

 
 

I APPLICAZIONE CILINDRO COLLEGATO = AUMENTO ALTEZZA 20 mm * 
GB Not self contained cylinder application = Height increase 20 mm * 
F Application du vйrin connectable = Augmentation de 20 mm de l’hauteur * 
D Anbringung angeschlossener Zylinder = 20 mm Zunahme der Hцhe * 
R В неавтономном режиме увеличение высоты 20 mm * 

\ 

(Код 04934/C) 

(4x) M10 (x11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FORZA DISPONIBILE AL VARIARE DELLA CORSA DELLO STELO. 
PRESSIONE DI CARICAMENTO: 15 MPa. 

GB Force available at different lengths of stroke. Charging pressure: 15 MPa. 
F Force disponible lorsque la course de la tige varie. Pression de chargement: 15 MPa. 
D Bei Verдnderung des Kolbenstangenhubs verfьgbare Kraft. Ladedruck: 15 MPa. 

Достигаемое усилие относительно длины хода. Давление заполнения: 15 MPa. 
 

 
 

1,6 
 
 

1,4 
 
 

1,2 
 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P (MPa) 
 

P max P min 
15 MPa 2 MPa 

 
 

CODICE S max La Lb 
Code/Cуdigo (mm) (mm) (mm) 

SR 170-10 10 100 110 
SR SR 170-16 16 120 136 

170 SR 170-25 25 140 165 
SR 170-32 32 165 197 
SR 170-40 40 195 235 
SR 170-50 50 220 270 
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12 13 14 15 

 
S max.(mm) 

 

 

max ∆ P 
80 C°  ± 0,33%/1°C 

 

Fo F 
(daN) (daN) 

24903 
26530 
27149 

17000 (±5%) 
25802 
24903 
25200 

0 10 20 30 40 50 

Kit V max cicli/min 
SCR-SR 170 0,5 m/s 50/100 

P V A Kg 
(MPa) (l) (cm2) 

0,35 9,5 
0,5 10,4 
0,75 11,8 

15 113,04 
1 13,3 

1,42 15,0 
1,73 16,5  



 
NITROGEN GAS SPRINGS SR 170 |    STICKSTOFFGASDRUCKFEDERN SR 170 
ГАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ SR 170 |    CILINDROS CARGADOS CON NITRУGENO SR 170 

 
 

ATTACCHI 
Mounts / Fixations / Befestigungen / Крепления 

 
 
 
 
 
 

FRC (Код 05927/C) FR (Код 04766) 
           

 
 
 
                                             Крепления только 
                                          для применения  
                                  в автономном режиме. 

 
 
 

FA (Код 05584/C) FAQ (Код 05585/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO (Код 04768/C) FR1 (Код 06192) 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

ATTACCO UTILIZZABILE 
UNICAMENTE PER 
APPLICAZIONE 
NON AUTONOMA. 
Крепления только 
для применения  
в неавтономном режиме. 

SR 
170  
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